
 

 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

Публичный сервитут для использования земельных участков и земель в целях размещения 

сооружения Газопровод по опорам  по адресу: г. Челябинск, ул. Краснооктябрьская, 8- ул. 

Электростальская, 25» 

 
Местоположение объекта Челябинская обл., Челябинская обл, г. Челябинск 
Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

 

137+/-4,69 кв. м  

Система координат МСК-74, зона 2 
Сведения о характерных точках границ объекта: 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения 

координат 

характерной точки  

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Х Y 

1   615 980,69  2 322 920,75 Геодезический метод 0,1 

2   615 980,76  2 322 923,50 Геодезический метод 0,1 

3   615 972,69  2 322 923,98 Геодезический метод 0,1 

4   615 970,87  2 322 922,99 Геодезический метод 0,1 

5   615 928,11  2 322 923,97 Геодезический метод 0,1 

6   615 927,80  2 322 917,53 Геодезический метод 0,1 

7   615 931,11  2 322 917,31 Геодезический метод 0,1 

8   615 931,32  2 322 921,66 Геодезический метод 0,1 

9   615 936,23  2 322 921,54 Геодезический метод 0,1 

10   615 972,51  2 322 920,78 Геодезический метод 0,1 

11   615 972,62  2 322 921,09 Геодезический метод 0,1 

1   615 980,69  2 322 920,75 Геодезический метод 0,1 


